
  
ДДИИННААММИИЧЧННИИ  ННААССТТРРООЙЙККИИ  ((DDHHCCPP))  ЗЗАА  ИИННТТЕЕРРННЕЕТТ  ЗЗАА  LLIINNUUXX  UUBBUUNNTTUU  

 
 
За да настроите интернет връзката на Вашият компютър за работа под DHCP 

(динамични адреси) , е необходимо да направите следното: 
 
 
1. От менюто в горния ляв ъгъл избирате System, след което Preferences и Network 

Connections: 
 

 
 

2. Маркирайте от таб Wired мрежовата карта, която използвате (в случая Auto eth0) и 
натиснете бутон Edit: 
 

 
 



3. Кликнете на таб IPv4 Settings и за метод изберете Autiomatic (DHCP). Сложете 
отметки в полетата Connect automatically и Available to all users. След което натиснете 
бутон Apply. 

 

   
 
4. Подтвърдете промяната на настройките с Вашите потребителско име и парола: 
 

 
 
 
 



В случай на необходимост от съдействие за промяна на настройките Ви, може да се 
свържете с нас на телефони: 
 

× 02 4391010 – за абонати на VIVACOM от фиксираната мрежа; 
× 087 8471454 – за абонати на VIVACOM от мобилната мрежа; 
× 088 2160223 – за абонати на M-TEL; 
× 089 8145333 – за абонати на GLOBUL. 

 
 
 
 


